LKW Arbeitsbiihne mit 70 m Arbeitshohe

hohe seitliche Reichweite bis zu 34 m

Schwenkbereich 450°

grof3er Korbausschub (von 2,3 m bis 3,7 m)
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Technische Daten RU
Arbeitsbereich
Arbeitshohe: 70,00 m
Standhohe: 68,00 m
Max. seitliche Reichweite: 34,00 m
Tragkraft:
Arbeitskorb
Lange: 2,30 m
Breite: 0,90 m
Biihnenabmessungen
Lange: 14,00 m
Breite: 250m
Hohe: 4,00 m
Eigengewicht: 33,50 to
Abstutzbreite: 7,50 m
Erforderliche Fuhrerscheinklasse: C oder KI. 2
Kontakt:
DENZLINGEN BERLIN FRANKFURT/WEITERSTADT KARLSRUHE

Tel.: +49 (0) 7666 / 93 00-40
E-Mail: ab@becker.eu

LEIPZIG
Tel.: +49 (0) 341/ 30 555-40
E-Mail: leipzig.ab@becker.eu

Tel.: +49 (0) 30 / 475 111-30
E-Mail: berlin.ab@becker.eu

LEUNA
Tel.: +49 (0) 3461/ 43 30-73
E-Mail: leuna@becker.eu

Tel.: +49 (0) 6151 / 49 20 33-45

E-Mail: weiterstadt.ab@becker.eu

OFFENBURG
Tel.: +49 (0) 781 /97 09-100
E-Mail: offenburg@becker.eu

Tel.: +49 (0) 721 /93 375-0
E-Mail: k arlsruhe@becker.eu

SINGEN
Tel.: +49 (0) 7731 /98 36-70
E-Mail: singen@becker.eu



