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    LKW ARBEITSBÜHNE MIT 16,15 M ARBEITSHÖHE 

ARBEITSBEREICH 
  

Maximale Arbeitshöhe 16,15 m 
Maximale Plattformhöhe 14,15 m 
Maximale seitliche Reichweite (300 kg) 10,00 m 
Maximale seitliche Reichweite (230 kg) 11,50 m 
Schwenkbereich 400° 

 

ARBEITSKORB 
  

Arbeitskorbabmessungen 1,40 x 0,70 m 
Tragfähigkeit 300 kg 
Korbdrehung 90°/90° 

 

BÜHNENABMESSUNGEN 
  

Länge 6,06 m 
Breite 2,10 m 
Höhe 2,82 m 
Zulässiges Gesamtgewicht 3,49 t 
Abstützbreite  3,40 m 
Antrieb Diesel 
Erforderliche Führerscheinklasse B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten. Bilder nicht bindend! 

L 162.035 LTDJ 

 

 Hohe Korblast von 300 kg 

 V/H Abstützung 

 Proportionalsteuerung 

 Automatische Abstützung 

 Homefunktion 


